Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewdédzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego do wlascicieli i zarzadcow obiektow budowlanych o kontrolach
obiektow wielkopowierzchniowych 2016/2017

11.10.2016

W zwiazku z rozpoczeciem sezonu jesienno-zimowego i mozliwoscia wystapienia
ewentualnych zagrozen wynikajacych ze skutkéw ekstremalnych warunkow pogodowych,
przypominam

wlascicielom i zarzagdcom
budynkow o powierzchni zabudowy przekraczajacej 2000 m2 oraz innych obicktow
budowlanych o powierzchni dachu przekraczajacej 1000 m2 o obowiazku przeprowadzenia
przed okresem zimowym okresowej kontroli w terminie do 30 listopada zgodnie z art. 62 ust.
I pkt 3 ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).

Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementow budynku,
budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania
czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu; instalacji i urzadzen stuzacych
ochronie $rodowiska; instalacji gazowych oraz przewoddéw kominowych: dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych.

Kontrole okresowe powinny wykonywa¢ — na zlecenie wlasciciela lub zarzadcy —
osoby posiadajace whasciwe kwalifikacje, czyli legitymujgce si¢ uprawnieniami budowlanymi
w odpowiedniej specjalnosei. Kontrolg grawitacyjnych przewodow kominowych: dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych moga wykonywaé réwniez osoby posiadajace kwalifikacje
mistrza w rzemio$le kominiarskim.

Osoba dokonujaca kontroli powinna bezzwlocznie wysta¢ zawiadomienie o
przeprowadzonej kontroli do wlasciwego organu nadzoru budowlanego. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowo$ci osoba dokonujaca kontroli ma obowiazek przesta¢ do nadzoru
budowlanego kopig protokotu kontroli. Natomiast wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik
powinien natychmiast usunaé¢ uszkodzenia lub uzupetni¢ braki, ktére mogtyby spowodowaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub Srodowiska, a w szczegélnosci
katastrof¢ budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem
(art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

Zbigniew Sulik
Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Bvdgoszez, 11 pazdziernik 2016r.
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Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie
dostosowania obiektow budowlanych do wymagan okresu jesienno-zimowego 2016/2017

Okres jesienno-zimowy zwieksza ryzyko wystapienia w obiektach budowlanych zagrozen i katastrof budowlanych
spowodowanych niewtasciwg eksploatacia instalacii gazowej, przewodow dymowych i wentylacyjnyeh oraz nadmiernym obcigzeniem
pofaci dachowej $niegiem.

W zwiazku z powyzszym przypominam

wtasdcicielom i zarzadcom
obiektéw budowlanych o cbowiazkach zapewniajacych whasciwy stan techniczny i bezpieczenstwo uzytkowanych obiektdw.,

Brak szczelnosci i sprawnosci urzadzen spalajacych paliwa, Instalacii kominowych | gazowych oraz brak droznoéci i wtasciwego
ciggu przewoddw wentylacyinych sq najczestszymi przyczynami zagrozen, takich jak zatrucia tlenkiem wegla (czadem) oraz wybuchy
gazu i pozary.

Zwracam szczeqgolng uwage, ze w okresie wystepowania niekorzystnych warunkéw atmasferycznych spowodowanych
Intensywnymi opadami éniegu, do obowiazkéw wihascicieli i zarzadedw obiektow budowlanych nalezy usuwanie nadmiaru sniegu z
dachow oraz usuwanie z elementow elewacji sopli, nawiséw lodowych i sniegowych, mogacych zagrozi¢ bezpieczerstwu oséb
znajdujacych na ciggach pieszych | jezdnych przeblegajacych bezposrednio przy budynku.

Zgodnie z postanowieniem art. 61 ustawy Prawo budowlane wtasciciel lub za rzadca obiektu budowlanego jest
obowigzany:

utrzymywac i uzytkowac obiekt w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska
oraz utrzymywac go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego
pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej,

zapewnic bezpieczne uzytkowanie obiektu w zakresie wystapienia czynnikéw zewnetrznych oddziatujacych
na obiekt m.in. wytadowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, w wyniku ktérych
nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie zagrozenie #ycia lub zdrowia, bezpieczenstwa
mienia lub Srodowiska.

W celu uniknigcia zagrozen, jakie moga byé konsekwencjg zaniechania obowiazkéw wynikajacych z przepisow
ustawowych, zwracam sie do wszystkich zobowigzanych o bezzwtoczne spelnienie powyizszych obowiazkéw.

Ponadto przypominam, Ze kto nie zapewnia wykonania okresowe] kontroli obiektéw budowlanych podlega karze grzywny
(zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane). A kto niewlasciwie utrzymuje i uzytkuje obiekt budowlany lub nie Zapewnia
bezpieczenstwa uzytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niz 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo
pozbawienia wolnosci do roku (art, 91a ustawy - Prawo budowlane).

Zbigniew Sulik
Kujawsko-Pomorski Wojewédzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Bydgoszcz, 11 pazdziernik 2016r.
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Komunikat Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego do wlascicieli,
zarzadcéw i uzytkownikéw obiektow budowlanych w zwiazku z rozpoczeciem
sezonu jesienno-zimowege

Przypominam, ze na wilascicielach 1 zarzadcach obiekiéw budowlanych ciazy
obowiazek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontrol stanu technicznego uzytkowanego
obiektu budowianego (zgodnie z art. 62 ust. 1 wstawy - Prawo budowiane).

W zwiazku z rozpoczeciem sezonu jesiennc-zimowego 1 wystepowaniem zagrozen
zwiazanych z eksploatacjs instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego
przewodéw kominowych: dymewych, spalinowych i wentylacvinvch. Zgodnie z przepisami,
kontrole stanu technicznego przewodow dymowych oraz grawitacyjnych przewodow
spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzac osoby majace kwalifikacje mistrza w
rzemiosle kominiarskim lub osoby posiadajace uprawnieniz budowlane w odpowiedniej
specialnosc: Natomiast kantrole kominéw przemysiowych i komindw wolno stojacych oraz
kominéw lub przewodéw kominowych, w ktérych ciag kominowy jest wymuszony pracs
urzadzen mechanicznych - wlko osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiednieg]
specjalnosci

Jednoczesnie przypominam, 2e zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeclwpozarowe]
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719] whasciciele i
zarzadcy obiektow maja obowiazek usuwania zanieczyszczen z przewodoéw dymowych i
spalinowych.

rak szczelnosci 1 sprawnosci urzadzen spalajacych paliwa, instalacji kominowych
i gazowych oraz brak droznosci | wiasciwego ciagu przewoddw wentylacyjnych sa
najczestszymi przyczynami zagrozen, takich jak zatrucia tlenkiemm wegla (czadem) oraz
wybuchy gazu i pozary.

Obowiazek usuniecia w czasie lub bezposrednic po kontroli stwierdzonych uszkodzen
oraz uzupelnienia brakéw, kiore moglyby spowodowad zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa mienia, pozar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na wtascicielach,
zarzadcach i uzytkownikach obiektéw budowlanych (art. 70 wust. 1 ustawy
- Prawo budowlane).

Ponadte przypominam, ze kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega
karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane). A kto niewtasciwie utrzymuje i
uzytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu podlega
karze grzywny nie mniejszej niz 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia
wolnosci do roku (art. 9la ustawy — Prawe budowlanel.

Jacek Szer
Gléowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Warszawa, 29 wrzesnia 2016 r



Podstawowe zasady wlasciwej eksploatacji instalacji i urzadzenn w celu unikniecia
zagrozenia zatrucia tlenkiem wegla (czadem), wybuchem gazu i pozarem

¢ Co najmnie] raz w roku wlasciciele lub zarzadcv budvnkow maja obowigzek
przeprowadzi¢ okresowa kontrole instalacji gazowej | przewoddéw kominowych
(dymowych, spalinowvch | wentylacyjnyech).

e W ramach obowiazkowej kontroli okresowej, oprécz dokonania przegladu stanu
technicznego instalacji gazowych, nalezy sprawdzi¢ drozno$é przewodow
wentylacyjnych oraz odprowadzajacych spaliny.

« Na poczatlu sezonu grzewczego nalezy tez sprawdzic¢ stan techniczny wszelkiego
rodzaju urzadzen shuzacych do ogrzewania pomieszezen lub wody, a przede
wszystkim urzadzen gazowych.

« Nie wolno ograniczac¢ doplywu §wiezego powietrza, zwlaszcza do Kkotiowni,
lazienek, kuchni 1 innych pomieszczen, w ktoryeh znajdujg sie urzadzenia
opalane gazem, aby mozliwe bylo peine, a tym samym bezpieczne spalanie.

¢ Jesli w pomieszczeniu sa szczelne okna, to dla bezpiecznego spalania nalezy
zapewnié staly doplyw §wiezego powietrza poprzez urzadzenia napowietrzajace
zainstalowane w tych oknach lub przez rozszczelnienie skrzydla okiennego.

o Nie nalezy zakleja¢ otwordw wentylacyinveh i naplywowych powietrza, kratek
wentyvlacyjnveh, a takie otwordw w dolnej czesci drzwi do lazienek.

o Niesprawne | nieprawidlowo dzialajace urzadzenia gazowe i elektryczne nalezy
wymienic. Wyrniana badZz naprawa urzadzen gazowvch moze by¢ dokonywana
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

o Nie wolno dopuszczad do nadmiernego obciazania instalacj elektrvczne] przez
wlaczenie do jednego gniazda wtykowego kilku odbiornikow duzej mocy.

o Korzystajac z urzagdzen majacych nieosioniete spirale grzewcze, trzeba zwracad
uwage na to, by staly w bezpiscznej odiegloscl od fatwopalnych przedmiotow
1 elementow mieszkania. Zawsze trzeba stosowac sie do instrukeji producenta
urzadzen w zakresie bezpiecznego ich uzytkowania.

« W razie jakichkolwiek watphwoscl nalezy jak najszvbcie] zwrdcic sie
do wiasciciela lub zarzgdey budynku.

Informacje na omawiany temat mozna tez znalezé na stronie internetowej:
www.straz. gov.pl.
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OGRZEWAJ DOM BEZPIECZNIE!

Zasady bezpiecznego korzystania z urzadzen gazowych

» Butle z gazem plynnym moga by¢ instalowane tylko w budynkach niskich tj.
o wysoko$ci do 12 m wigecznie nad poziomem terenu lub mieszkalnych
o wysokosci do 4 kondygnacil nadziemnych wiacznie.

» Zabronione jest instalowanie butli w budynkach zasilanych gazem z sieci
gazowe]j.

¢ Sprawdzenie szczelnodci przy wymianie butli gazowe] przeprowadza
przedstawiciel dostawcy gazu lub uzytkownik instalacji, zgodnie z instrukecja
otrzymana od rozprowadzajacego butle,

¢ Instalacia gazowa po wymianie lub remoncie, a takze po wylaczeniu z
uZytkowania na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przed przekazaniem do
uzytkowania powinna by¢ poddana glownej prébie szczelnosci, o ktérej mowa w
§ 44 rozporzqdzenia MSWIA z dnia 16 sierpnia 1999 1. w sprawie warunkdw
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych.

¢ Przewody elastyczne shizace do przylaczania urzadzen gazowvch
po przekroczeniu oznaczonej daty waznosci nalezy niezwlocznie wymienic.

Uwaga na tlenek wegla

Tlenek wegla (czad) to ,cichy zabéjca”. Smiertelnie trujacy gaz powstaje w wyniku
spalania paliwa (gazowego, cieklego lub statego] w niewystarczajacej ilosci tlenu. Do
catkowitego spalenia 1 m® gazu ziemnego konieczne jest az 10 m® powietrza. Brak
wystarczajacego doplywu $wiezego powietrza do pomieszezen, w ktérych znajduja sie
urzadzenia spalajgce paliwo gazowe, ciekle lub stale, powaznie zagraza tzw. niepelnym
spalaniem i powstawaniem tlenku wegla. Czad pojawia sie takze, kiedy przedwcezesnie
zostang zamkniete drzwiczki paleniska pieca czy kuchni opalane] paliwem statym,
a rowniez gdy palniki urzadzenia gazowego sa zanieczyszczone lub Zle wyregulowane.
Tlenek wegla nie ma barwy, zapachu, ani smaku i ma gestosé zblizona do powietrza,
dzieki czemu z latwoscig rozprzestrzenia sie w pomieszczeniach. Czad dostaje sie do
organizmu czlowieka poprzez drogi oddechowe, blokuje dostep tlenu do organizmu,
uposledzajac organy najbardziej wrazliwe na niedotlenienie. Zaczadzenie czesto konczy
sie §miercial

Brak szczelnosci | sprawnoscl instalacji gazowej oraz niewlasciwa wentylacja
pomieszezen moga byc takze przyczyng wybuchu gazu, a w konsekwencji zniszezenia
budynku | zagrozenia zdrowia oraz zycia ludzi. Ulatniajacy sie gaz tworzy z powietrzem
mieszanine silnie wybuchowa juz przy niewielkim, kilku-kilkunastoprocentowym,
stgZeniu w powietrzu.

Poziom bezpieczenstwa mozna wydatnie podnies¢, stosujac urzadzenia (detektory)
wykrywajgce obecnosc w powietrzu zaréwno tlenku wegla, gazu ziemnego, jak i gazow
plvnnych. Nalezy przy tym pamieta¢, ze gaz plynny w odréznieniu od ziemnego jest
ciezszy od powietrza. JeSli ¢ie ulatnia, nie jest odprowadzany przez wentylacje
umieszczong pod stropem pomieszczenia. Dlatego szczegolnie w przypadku korzystania
z gazu plynnego zaleca sie stosowanie detektordow (wykrywaczy) gazu.



